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E40-XL-KLL 

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical
outer ring, location by eccentric locking collar,
L seals on both sides

Materiálové číslo Schaeffler:
0008522010000

Technické informace

Vaše aktuální varianta produktu

Sealing KLL Labyrinth seals on both sides

Main Dimensions & Performance Data

d 40  mm Bore diameter

D 80  mm Outside diameter

B 42,9  mm Width

B 1 56,5  mm Locking collar total width

C r 34.500  N Basic dynamic load rating, radial

C 0r 19.800  N Basic static load rating, radial

C ur 840  N Fatigue load limit, radial

≈m 0,76  kg Hmotnost

Dimensions

C 21  mm Width, outer ring

C 2 28,1  mm Sealing total width

S 21,4  mm Distance raceway

d 1 52,3  mm Rib diameter inner ring

D 1 68,3  mm Outside diameter seal

d 3 58  mm Outside diameter locking collar/locknut

W 5  mm Width of flats

Datový list obsahuje pouze přehled rozměrů a únosnost vybraného produktu. Vždy si přečtěte všechny další informace a pokyny k tomuto produktu. Další
informace získáte, pokud použijete kontaktní formulář na našem webu

https://medias.schaeffler.cz/cs/p/357792?utm_source=datasheet&utm_medium=image
https://medias.schaeffler.cz/cs/p/357792?utm_source=datasheet&utm_medium=designation
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Calculation factors

f 0 13,6 Calculation factor

Vlastnosti

Radiální zatížení

Axiální zatížení v jednom směru

Axiální zatížení ve dvou směrech

Celoživotní mazání bez nutnosti údržby

Mazání (plastickým) mazivem

Utěsněné na obou stranách

Datový list obsahuje pouze přehled rozměrů a únosnost vybraného produktu. Vždy si přečtěte všechny další informace a pokyny k tomuto produktu. Další
informace získáte, pokud použijete kontaktní formulář na našem webu


