Bezpe€nostni list podle Narizeni (ES) €.1907/2006 v platném znéni
Stranalz 14

C. BL.: 649680
V002.5

LOCTITE 454 Datum revize: 10.04.2025
Datum vytisku: 04.06.2025
Nahrazuje verzi ze dne: 07.04.2025

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
LOCTITE 454
UFIl: MAK2-7TWRP-G202-F235

1.2 Prislusna uréend pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Lepidlo

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika
Tel.: +420 (220) 101 111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Aktudlni bezpec¢nostni list naleznete na nasich webovych strankach www.mysds.henkel.com nebo www.henkel-
adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro mimoradné situace: Nepietrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzitg): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):

Drazdivost pro kizi Kategorie 2
H315 Drazdi kuzi.

Podrazdéni o¢i Kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Toxicita pro specifické cilové orgény - jednordzova expozice Kategorie 3

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Cilové organy: Podrazdéni dychaciho traktu.

2.2 Prvky oznaéeni

Prvky oznaéeni (CLP):
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Vystraznym symbolem
nebezpeénosti:

Obsahuje

Signalnim slovem:

Standardni vétou o
nebezpeénosti:

Dopliiujici informace

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:
Prevence

Pokyny pro bezpeéné

zachazeni:
Reakce

Pokyny pro bezpeéné
zachéazeni:
Odstranovani

2.3. Dalsi nebezpeénost

Z4dna pii uréeném pouziti.

ethyl-(2-kyanoakrylat)

Varovani

H315 Drazdi kazi.

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Kyanoakrylat. Nebezpeéi. Okamzité slepuje kuzi a o¢i. Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani par.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.

P501 Odstraiite obsah / obal v souladu s vnitrostatnimi predpisy.

Nasledujici latky jsou p¥itomny v koncentraci > koncentraéni limit pro zobrazeni v Oddile 3 a spliiuji kritéria pro
PBT/vPvB nebo byly identifikovany jako endokrinni disruptor (ED):

Tato smés neobsahuje zadné latky v koncentraci > koncentraéni limit pro zobrazeni v Oddile 3, které jsou vyhodnoceny jako

PBT, vPvB nebo ED.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Seznam slozek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Koncentrace Klasifikace Specifické koncentraéni limity, Dodateéné
¢islo CAS M-faktory a ATE informace
Cislo ES
REACH Reg.¢islo
ethyl-(2-kyanoakrylat) 50- 100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335; C >=10 %

7085-85-0
230-391-5
01-2119527766-29

STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315

Pokud nejsou zobrazeny zadné hodnoty ATE, prosim, podivejte se na hodnoty LD/LC50 v oddile 11.

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "*Dalsi informace™.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Expozice vdechovanim:
Vyvedte na ¢erstvy vzduch. Pietrvavaji-li symptomy, vyhledejte Iékarskou pomoc

Kontakt s kazi:

Jestlize jsou rty ndhodné slepeny, pouzijte teplou vodu a maximalné vihcete, odstranté sliny z Ust.

Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe piimo odtrhnout.

Kyanoakrylat uvoliuji teplo pfi tuhnuti. Jen ziidka se uvolni tolik tepla, aby doslo k popaleni.

Popaleniny by mély byt osetieny po odstranéni lepidla z kize.

Spojenou kizi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouzitim tupého predmeétu napt. lzicky po naviheeni kize teplou
mydlovou vodou.

Kontakt s o¢ima:

Jestlize je oko slepené, uvolnéte ocni fasy prilozenim vlhkého tampénu namocéeného v teplé vodé.

Oko udrzujte pokryté do uplného uvolnéni, obvykle to trvé 1-3 dni.

Kyanoakrylat bude véazat o¢ni protein, ktery zpasobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomize uvolnit lepidlo.

Neotvirejte oko nasilim. Lékarska pomoc by méla byt vyhledana v ptipadé, ze pevné ¢asti kyanakrylatu se nachazeji za o¢nim
vickem a svym drsnym povrchem mohou poskodit oko.

Po poziti:
Ujistéte se, Ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamzité v Ustech pti ndhodném poziti. Sliny se budou
pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z st (nékolik hodin).

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a aéinky
OCI: Podrazdéni, zanét spojivek.

POKOZKA: z&ervenani, popéleni.
DYCHANI: podrazdéni, kagel, lapani po dechu, tlak na hrudi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hageni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Péna, hasici prasek, oxid uhlicity.
Vodni mlha

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divodi pouZzit:
Neznamé

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V ptipadé pozaru se miaze uvoltiovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhligity (CO2) a oxidy dusiku (NOx).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranny odév celého téla.

Dodateéné pokyny:
V ptipadé pozaru ochlazujte nadoby proudem vody.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé ndhodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zamezte styku s kazi a o¢ima.

Pouzivejte ochranné vybaveni.
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6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢&isténi

Nepouzivejte textilie k sebrani materialu. K Uplné polymeraci polijtevodou a seskrabte z povrchu. Vytvrzeny material je

povazovan za bezpe¢nyodpad.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pti zachazeni s velkym mnozstvi je doporucena dostatecna cirkulace vzduchu.
Pouzivejte osobni ochranné vybaveni pro minimalizaci nebezpeci zasazeni o¢i.
Zabraite kontaktu s o¢ima a pokozkou.
Viz oddil 8

Hygienickéa opatieni:
Dodrzujte zasady pramyslové hygieny.
Pred piestdvkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéditelnych latek a smési
Viz technicky list produktu.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazend latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka

ethyl-(2-kyanoakrylat) 0,19 1 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
7085-85-0 (PEL):
[Ethyl-2-kyanakrylat]
ethyl-(2-kyanoakrylat) 0,38 2 Nejvyssi piipustné CZ OEL
7085-85-0 koncentrace:
[Ethyl-2-kyanakrylat]
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Odvozena Uroven bez G¢inku (DNEL)::

Nézev ze seznamu Oblast pouZiti |Cesta Utinek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

ethyl-(2-kyanoakrylat) Pracovnici Vdechnuti |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 expozice - lokalni

ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) Pracovnici Vdechnuti |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 expozice -

systémové uginky
ethyl-(2-kyanoakrylat) obecna Vdechnuti |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 populace expozice - lokalni

ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) obecna Vdechnuti |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 populace expozice -

systémové ginky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Omezovani expozice:
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.

Ochrana dychacich cest:

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Pouzivejte doporucenou masku nebo respirator s organickou vlozkou v mélo vétranych prostoréach.
Filtr typu: A (EN 14387)

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné proti chemickym latkdm (norma EN 374). Vhodné materiély pro kratkodoby kontakt resp. potiisnéni
(doporuéeno: minimalni index ochrany 2, odpovida > 30 minutdm pronikani podle EN 374): nitrilova pryz (NBR; tloustka vrstvy
>= 0,4 mm). Vhodné materialy pro dlouhodoby, pfimy kontakt (doporucuje se: index ochrany 6, doba iniciace > 480 min. podle
EN 374): nitrilova pryz (NBR; tloustka vrstvy >= 0,4 mm). Tyto Udaje pochdzeji z literatury a z informaci vyrobct rukavic nebo
jsou analogicky odvozeny od podobnych latek. Je tieba védét, ze doba pouziti ochranné rukavice proti chemikaliim maze byt v
praxi z davodu mnoha ovliviiujicich Cinitelti (napk. teplota) zietelné kratsi nez doba pronikani stanovena podle EN 374. Pi
piiznacich opotiebenti je tieba rukavice vymeénit.

Pti zachazeni s vétsim mnozstvim pouzijte polyethylenové a polypropylenové rukavice.

Nepouzivejte PVC, pryzové nebo polyamidové rukavice.

Je tieba védét, ze doba pouziti ochrannych rukavic proti chemikaliim maze byt v praxi z divodu mnoha ovliviujicich giniteli
(napft. teplota) zietelné kratsi. Hodnoceni stavu by mél provadét uzivatel. Pii ptiznacich opotiebeni je treba rukavice vymenit.

Ochrana o¢i:
Pti nebezpeci vystriknuti pouzivejte bryle a oblicejovy stit nebo bezpeénostni chemické bryle.
Osobni prostredky k ochrané o¢i by mély splnovat normu EN166.

Ochrana téla:

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochranny odév by mél spltiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostiedkim:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedki jsou pouze orientagni. Uplné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pred pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostredky, aby vyhovovaly mistnim
podmink&m. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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Forma dodani

Barva

Viné

Skupenstvi

Bod tani

Teplota tuhnuti
Pocatecni bod varu
Hoilavost

Mezni hodnoty vybusnosti
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita (kinematicka)

(40 °C (104 °F); )

Viscosity, dynamic

(BROOKFIELD S VRETENEM,; Pfistroj: RVT;

25 °C (77 °F); Rot. frekv.: 20 min-1; Vieteno C.:

TC)

Kvalitativni rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak pary

(20 °C (68 °F))

Tlak pary

(50 °C (122 °F))
Hustota

(20 °C (68 °F))
Relativni hustota pary:
(20 °C)

Velikost ¢astic

9.2. DALSI INFORMACE

Dalsi informace se na tento vyrobek nevztahuji

kapalina

Bezbarvy, Jasny

drazdivy

kapalny

Neaplikovatelné, Vyrobek je kapalina

<-25°C (< -13 °F)

> 149 °C (> 300.2 °F)

Vyrobek neni hoilavy.

Neaplikovatelné, Produkt je nehorlavy.

80-93°C (176 - 199.4 °F)

Neaplikovatelné, Produkt je nehoilavy.

Neaplikovatelné, Latka/smés neni samoreaktivni, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada se za predpokladanych podminek
pouziti

Vyrobek reaguje s vodou., Neaplikovatelné

> 20,5 mm2/s

18.000,00 - 40.000,00 mPa.s LCT STM 10; Viscosity Brookfield

Polymeruje za p¥itomnosti vody
Neaplikovatelné

Smés

< 0,5 mm hg;zadn& metoda / metoda neznama
< 700 mbar;zadna metoda / metoda neznama
1,05 g/cm3 z4dnd metoda / metoda nezndma

>1

Neaplikovatelné
Vyrobek je kapalina

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Vlivem vody, aming, alkalii a alkohola dochazi k prudké exotermické reakci.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporucéenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Stabilni pti normalnim zpiisobu skladovani a pouzivani.

10.5. Neslug¢itelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Z&dna pii uréeném pouziti.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:
Kyanoakrylaty jsou relativné nizkotoxické. Akutni toxicita pii pozitiLD50 je >5000mg/kg (krysa). Poziti je témer nemozné v
disledku rychlépolymerace akrylatu v Gstech.
Dlouhodobé vystaveni vysokym koncentracim par mize vést k chronickym uéinkiim v zavislosti na citlivosti postizeného.
V suchém prostiedi s relativni vihkosti mensi nez 50 % mohou péry drazdit o¢i a dychaci organy.

11.1 Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoétové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou spinéna klasifika¢ni kritéria.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

ethyl-(2-kyanoakrylat) LD50 >5.000 mg/kg | potkan equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovana na zdkladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky piitomné ve smési.

Na zakladé dostupnych Gdajia nejsou spinéna klasifikaéni kritéria.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty

ethyl-(2-kyanoakrylat) LD50 >2.000 mg/kg | krélik equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)

Akutni inhalaéni toxicita:

Z4dna data k dispozici.

ziravost/drazdivost pro kazi:

Okamzité se prilepi na kiizi. Jedna se o ptipravek s nizkou toxicitou: akutni dermalni toxicita LD50 (kralik)>2000mg/kg
Neni pravdépodobné, ze by doslo k alergické reakci na polymeraci na pokozce

Nebezpeéné latky Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) lehce drazdivy | 24 h kralik equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi:

Kapalny produkt slepuje oéni vicka. V suchém prostiedi (RH<50%) mohou péry zpusobit podrazdéni a slzeni.

Nebezpeéné latky Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) drazdivy kralik equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation / Corrosion)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:
Smés je klasifikovand na zakladé hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Na zakladé dostupnych Gdajua nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

¢islo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) nesenzibilizujici | Maxim.test (morce) morée equivalent or similar to OECD Guideline
7085-85-0 406 (Skin Sensitisation)
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Mutagenita v zarodeénych buiikach:
Smés je klasifikovana na zakladé hraniénich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pritomné ve smési.

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou spinéna klasifika¢ni kritéria.

Nebezpeéné latky Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpiisob podani aktivace/ Doba
expozice
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni test reverzni s abez equivalent or similar to OECD
7085-85-0 bakterialni mutace Guideline 471 (Bacterial
(napi. Amesiv test) Reverse Mutation Assay)
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni in vitro sabez OECD smérnice ¢. 473 (In
7085-85-0 chromozomalni vitro Zkouska na
abera¢ni test na chromozomové aberace u
sav¢ich buikéch savct)
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni mutagenni zkouska | s a bez OECD smérnice ¢&. 476 (In
7085-85-0 na sav¢ich buikéch vitro zkouska na genové
mutace v butikdch savctl)

Karcinogenita

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice:

Z4dné data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice:

Z4dna data k dispozici.

Nebezpeénost p¥i vdechnuti:

Z4dna data k dispozici.

11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti

neaplikovatelné
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
Biologicka a chemicka spotteba kysliku (BOD a COD) neni vyznamna.

12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby):

Z4dné data k dispozici.

Toxicita (pro vodni bezobratlé):

Z4dna data k dispozici.

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita (Rasy):

Z4dn4 data k dispozici.

Toxicita pro mikroorganismy:

Z4dna data k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Zkougka Odbouratelno | Expoziéni Metoda

&islo CAS typu st doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) Neni snadno biologicky aerobni 57 % 28d OECD smérnice 301 D (Snadna
7085-85-0 rozlozitelny. odbouratelnost ,, Test v uzaviené

Iahvic)

12.3. Bioakumulaéni potencial

Z4dna data k dispozici.
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12.4. Mobilita v piadé

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Udaje o klasifikovanych latkach piitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda

¢islo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) 0,776 22°C EU Metoda A.8 (Rozd&lovaci koeficient)
7085-85-0

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

V nésledujici tabulce jsou uvedeny Gdaje o klasifikovanych latkach ptitomnych ve smési.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

dislo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) Nespltiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
7085-85-0 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

neaplikovatelné

12.7. Jiné nepFiznivé G¢inky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:

Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
Likvidaci provadéjte v souladu s lok&lnimi piedpisy a narodnimi zakony o odpadech.
Vytvrzené lepidlo: Zachézejte s nim jako s ve vodé nerozpustnou, netoxickou chemickou latkou v souladu s mistné platnymi

piedpisy.

Podil produktu na odpadu je zanedbatelny v porovnani s odstavcem o pouzivani produktu.

Likvidace znegisténého obalu:
Po pouziti tuby, kartony a lahve obsahujici zbytkovy produkt likvidujte jako chemicky kontaminovany odpad v souladu s mistné
platnymi piedpisy nebo spalenim.

Evropské ¢islo odpadu
08 04 09*

Kod odpadi EWC se nevztahuje k produktu, ale k pavodu. Vyrobce proto nemaze zadat kod odpadu u produkta, které se
pouzivaji v nejraznéjsich oborech. Uvedené EWC kddy je tieba chapat jako doporuceni pro uzivatele.
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢&islo nebo ID ¢islo

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpecéné zbozi
3334

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se 0 nebezpecéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Auviation regulated liquid, n.o.s

Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
9

Obalova skupina

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
Il

Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné

Zvlastni bezpe&nostni opatieni pro uzivatele

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné

Primarni baleni obsahujici méné nez 500ml nejsou timto zptisobem piepravy

regulovany a mohou byt dodav

. (Cyanoacrylate ester)

any bez omezeni.

Namo¥ni hromadna preprava podle nastroji IMO

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe&nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési
Léatka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Nakizeni Y (ES) ¢. 2024/590): Neaplikovatelné
Ptedchozi informovany souhlas (PIC) (Natizeni (EU) &. 649/2012): Neaplikovatelné
Perzistentni organické znecistujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021): Neaplikovatelné
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Obsah VOC
(EV)

<3%

Narodnf piedpisy/pokyny: (Ceska republika):

Poznamky

15.2. Posouzeni chemické bezpe&nosti

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni
Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrugeni
narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Narizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni

Zakon ¢&. 258/2000Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozdgjsich piedpisi

Z&kon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméng
nékterych zékonu (chemicky zékon).

Zakon ¢&. 541/2020 Sh., Zakon o odpadech v platném znéni.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o piipustné
Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Z&kon ¢. 201/2012 Sh., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych expoziénich testti, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testii a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném znéni.
Zékon ¢. 254/2001 Sh., o vodéach a 0 zméné nekterych zékoni, ve znéni
pozdgjsich predpisti.

Posouzeni chemické bezpeénosti bylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu urduje oddil 2. Uplné zn&ni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpeénostnim listé, je nasledujici
H315 Drazdi kazi.
H319 Zputisobuje vazné podrazdéni oci.
H335 Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

ED: Identifikovana latka jako latka s vlastnostmi narusujicmi endokrinni systém

EU OEL: Latka s expozi¢nim limitem Unie na pracovisti

EU EXPLD 1: Latka uvedena v priloze | natizeni (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v priloze Il natizeni (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbuzujici mimoradné obavy (REACH kandidatni seznam)

PBT: Latka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxickeé latky

PBT/vPVB: Létka spliujici kritéria perzistentni, bioakumulativni a toxické latky a velmi perzistentni a
velmi bioakumulativni latky

VvPVB: Létka spliujici kritéria pro velmi perzistentni a velmi bioakumulativni latky

Dalsi informace:
Tento bezpecnostni list byl piipraven spolecnosti Henkel pro prodej "Ucastniky kupujicimi od spole¢nosti Henkel" na
zéklade natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi ptedpisy Evropské unie. Z tohoto
duvodu neexistuje zadné stanovisko, z&ruky ani jiné zastoupeni ohledné pInéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo Uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obrat'te na ptislusny bezpeénostni list prislusného Uzemi, abyste zajistili
dodrzovani piedpist nebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsinfo.Adhesive@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychézeji z aktualniho stavu nagich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti.

Zkratky a akronymy:

ADG(-Code): Australské nebezpecné zbozi (kod)

ADN: Evropska dohoda o mezinérodni piepravé nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich cestach
ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci
AS: Australsky standard

ASTM: American Society for Testing and Materials

ATE: toxicita pro specifické cilové organy

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Natizeni (ES) ¢. 1272/2008

CMR: karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci

DIN: Némecky Ustav pro pramyslovou normalizaci

ECx: Uginna koncentrace (x% G&inné hladiny)

ECHA: Evropskéa agentura pro chemickeé latky

EC-Nummer: Cislo latky Evropské komise EINECS/ELINCS

ECTLV: Mezni hodnota Evropského spolecenstvi

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam notifikovanych chemickych latek

EN : Evropska norma

ENCS: Seznam stavajicich a novych chemickych latek (Japonsko)

EPA: Agentura pro ochranu zivotniho prostredi

EU: Evropska unie

EWC: Evropsky katalog odpadi

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemikalii
GLP: Spravna laboratorni praxe

HSNO: Nebezpecné latky a nové organismy

IARC: Mezinérodni agentura pro vyzkum rakoviny

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC-Code: Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpe¢né chemikalie (predpis IBC)

IC50: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG-Code: Mezinarodni piedpis 0 namoini prepravé nebezpecného zbozi.
IMO: Mezinarodni namotni organizace

ISO: Mezinérodni organizace pro normalizaci

LC50: Stiedni smrtelné koncentrace
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LD50: Stredni smrtelna davka

MARPOL: Mezinarodni Umluva o zamezeni znecisténi moii z lodi

n.o.s.: Jinak nespecifikovano

NO(A)EC: Koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého ug¢inku

NO(A)EL: Davka bez pozorovaného nepiiznivého uginku

NZS: novozélandsky standard

OECD: Organizace pro hospodatskou spolupraci a rozvoj

OEL: Pracovni expozi¢ni limity

OPPT: Utad pro chemickou bezpeénost a prevenci znegistani

OPPTS: US Uiad EPA pro prevenci, pesticidy a toxické latky

PBT: Perzistentni, bioakumulativni, toxicka

(Q)SAR: Kvantitativni vzthah mezi strukturou a biologickou aktivitou

REACH: Natizeni (ES) ¢. 1907/2006

RID: Rad pro mezinarodni zeleznieni prepravu nebezpecnych veci

SADT: Teplota samourychlujiciho se rozkladu

SDS: Bezpeénostni list

STOT: toxicita pro specifické cilové organy

STOT SE: toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

STOT RE: Toxicita pro specifickeé cilové organy — opakovana expozice

SUSMP: Standard pro jednotné planovani 1éki a jeda

TRGS: Technicka pravidla pro nakladani s nebezpecnymi latkami (Némecko)

UN: Spojené narody

VOC: Tékavé organické latka

814.018 VOC Reg CH: Svycarsky predpis 814.018 o obsahu tékavych organickych latek
VvPVB: Vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni

WGK: Tt¥ida ohrozeni vodou

Vazeny zakazniku,

Henkel se zavazal k vytvareni udrzitelné budoucnosti podporou prilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud chcete i Vy k
tomuto prispét prechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastupce zakaznického servisu.
Doporu¢ujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napi. SDS@vase_spolecnost.com).

Pripadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaden odlisnou barvou na tmavém poli.

Priloha - Scénaie expozice:

Scénare expozice pro ethyl-2-kyanakrylat je mozno stahnout pod nasledujicim odkazem:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



